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Številka:
371-19/2017-2  (706)
Datum:
19. 5. 2017
ZADEVA:
POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
Naročnik je ob uporabi 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) sprejel Pravilnik o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, št. 007-27/2015 z dne 19.5.2016, na podlagi katerega naročnik poziva vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo.  

1. Naročnik: 

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

2. Predmet naročila: 

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa župan Gregor Macedoni, zbira ponudbe za vzdrževanje gozdnih cest za leto  2017. 

Na podlagi  evidentiranih  poškodb  na  gozdnih  cestah  bo v letošnjem letu sklenjena pogodba med Zavodom za gozdove Slovenije, Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in Mestno občino Novo mesto, v kateri bodo predvidena sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 39.000,0 €.  Večji del sredstev zagotovi Mestna občina Novo mesto, preostali del do polne vrednosti zneska pa bo zagotovilo prej navedeno ministrstvo. Skladno z zagotovljenimi proračunskimi sredstvi bo podpisana izvajalska pogodba in v skladu s to pogodbo bo vodena dinamika del.

3. Merila za oddajo javnega naročila:

Za izbor najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena merila podana v povabilu. 

4. Rok za dobavo/izvedbo naročila:

Rok za izvedbo je 90 dni po prejemu naročila.

5. Način in rok plačila:

Račun za opravljeno storitev bo plačan 30 dan od izstavitve računa.

6. Rok za oddajo ponudbe:

Najkasneje do 5. 6. 2017 do 10. ure.

7. Način in kraj oddaje ponudbe:

Žigosano in podpisano ponudbo s prilogami, ki jih je določil naročnik, je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslovu naročnika:

MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. 

Na kuverti je potrebno označiti:

»Ne odpiraj« »371-19/2017 – Vzdrževanje gozdnih cest«

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku. 

8. Opcija ponudbe:

Opcija ponudbe mora biti 60 dni.

9. Ponudba mora obsegati in se nanašati na:

Program vzdrževalnih del na gozdnih cestah v letu 2017.
10. Naročnik bo za izvedbo naročila sklenil pogodbo.
11. Dodatne informacije v zvezi z izdelavo ponudbe dobite na naslovu naročnika:

· kontaktne osebe:

Mirko Grahek
e-pošta: mirko.grahek@novomesto.si
telefon: 07/39-39-297
Naročnik bo obvestilo o oddaji naročila posredoval po elektronski pošti vsem ponudnikom, ki bodo pravočasno oddali ponudbo, zato morajo ponudniki v svoji ponudbi obvezno navesti elektronski naslov ponudnika.  

	Pripravil:
	
	Dr. Vida Čadonič Špelič

	Mirko Grahek
	
	

	
	
	

	Miloš Dular
	
	Direktorica občinske uprave

	Podsekretar – pomočnik vodje urada
	
	Po pooblastilu župana, št. 021-5/2016 z dne 30.5.2016


Priloge:

1. Obrazec št. 1 – Ponudba,
2. Obrazec št. 2 - Seznam referenc ponudnika,
3. Program vzdrževalnih del
4. Specifikacija planiranih del

5. Merila za oceno ponudb



      






OBRAZEC  ŠT. 1

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za : 
Vzdrževanje gozdnih cest, vam dajemo naslednjo
PONUDBO

	Opis
	vrednost v EUR

	vrednost ponudbe brez DDV
	

	davek na dodano vrednost _________%
	

	SKUPNA VREDNOST PONUDBE Z DDV
	


Podatki o ponudniku:

	naziv ponudnika
	

	Naslov
	

	poštna številka in pošta
	

	Telefon
	

	Telefaks
	

	elektronska pošta
	

	matična številka
	

	ID za DDV
	

	številka transakcijskega računa 
	

	Banka
	

	odgovorna oseba za podpis ponudbe
	

	kontaktna oseba
	

	telefon kontaktne osebe
	

	e-naslov kontaktne osebe
	


kraj:
  ​____________

datum:  ____________

    žig

          podpis odgovorne osebe




      






OBRAZEC  ŠT. 2

Ponudnik:

____________________________ 

____________________________

Naročnik: Mestna občina Novo mesto

SEZNAM REFERENC PONUDNIKA

Izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih, šteto od roka za oddajo ponudb (upošteva se datum zaključka del), izvajali naslednja dela:

	št.


	naročnik

(naziv, naslov)
	predmet pogodbe
	Izvajanje projekta 

(od…do…)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3


	
	
	


Kraj:    ____________________




ime in priimek pooblaščene










osebe za podpis ponudbe

Datum: ____________________

             žig




____________________










podpis pooblaščene osebe










____________________

Ponudnik obrazec št. 2 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe.  
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Program vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2017

	investitor:
	Občina NO VO MESTO

	Krajevna enota:
	Vse


	ime ceste
	šifra ceste
	dolž. ceste

	PADEŽ - RADOHA
	071881
	6361

	opis dela
	enota
	količina

	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I
	m3
	155
	Cela cesta

	0-32
	
	

	strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko
	km
	6.3
	Cela cesta

	
	
	


	ime ceste
	šifra ceste
	dolž. ceste

	DRENŠAJBA - ODD 24
	071884
	1890

	opis dela
	enota
	količina

	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II
	m3
	100
	Cela cesta

	0-63
	
	

	Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice
	km
	1.9
	Cela cesta

	
	
	


	ime ceste
	šifra ceste
	dolž. ceste

	URŠNA SELA - PIŠČALI
	071885
	7391

	opis dela
	enota
	količina

	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I
	m3
	215
	Cela cesta

	0-32
	
	

	strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko
	km
	7.4
	Cela cesta

	
	
	


	ime ceste
	šifra ceste
	dolž. ceste

	PADEŽ - MIHOVEC
	071886
	2421

	opis dela
	enota
	količina

	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I
	m3
	60
	Cela cesta

	0-32
	
	

	Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice
	km
	1.9
	Cela cesta

	
	
	


	ime ceste
	šifra ceste
	dolž. ceste

	DEBELI KOSTANJ - MRZLE DRAGE - RUPERČ VRH
	071887
	2920

	opis dela
	enota
	količina

	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II
	m3
	120
	Cela cesta

	0-63
	
	

	Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice
	km
	2.9
	Cela cesta

	
	
	


	ime ceste
	šifra ceste
	dolž. ceste


	VEL.PODLJUBEN - VINOGRADI
	071889
	1210

	opis dela
	enota
	količina

	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II
	m3
	70
	Cela cesta

	0-63
	
	

	Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice
	km
	1.2
	Cela cesta

	
	
	


	ime ceste
	šifra ceste
	dolž. ceste

	PODGRAD - PIŠČALI
	071890
	4639

	opis dela
	enota
	količina

	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I
	m3
	155
	Cela cesta

	0-32
	
	

	strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko
	km
	4.6
	Cela cesta

	
	
	


	ime ceste
	šifra ceste
	dolž. ceste

	BORIČEVO - PETANE
	071894
	1418

	opis dela
	enota
	količina

	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II
	m3
	70
	Cela cesta

	0-63
	
	

	Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice
	km
	1.4
	Cela cesta

	
	
	

	Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba

- postavitev droga z obbetoniranjem
	kos
	1
	Delo na lokaciji

	
	
	


	ime ceste
	šifra ceste
	dolž. ceste

	SEDLO - TRAVE
	071895
	2053

	opis dela
	enota
	količina

	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II
	m3
	100
	Cela cesta

	0-63
	
	

	Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice
	km
	2
	Cela cesta

	
	
	


	ime ceste
	šifra ceste
	dolž. ceste

	ODD 20 - PALATINA
	071897
	2295

	opis dela
	enota
	količina

	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II
	m3
	100
	Cela cesta

	0-63
	
	

	Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice
	km
	2.3
	Cela cesta

	
	
	


	ime ceste
	šifra ceste
	dolž. ceste

	MAROF - VOLAVČE
	071902
	1709

	opis dela
	enota
	količina

	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II
	m3
	20
	Delo na odseku

	0-63
	
	

	Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba

- postavitev droga z obbetoniranjem
	kos
	1
	Delo na lokaciji

	
	
	


	ime ceste
	šifra ceste
	dolž. ceste

	PREPIH - UŠČE
	071917
	2191

	opis dela
	enota
	količina

	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I
	m3
	100
	Cela cesta

	0-32
	
	

	Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice
	km
	2.1
	Cela cesta

	
	
	


	ime ceste
	šifra ceste
	dolž. ceste

	PRISTAVA - PRISTAVSKE TRAVE
	071925
	1625

	opis dela
	enota
	količina

	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II
	m3
	20
	Delo na odseku

	0-63
	
	

	Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba

- postavitev droga z obbetoniranjem
	kos
	1
	Delo na lokaciji

	
	
	


	ime ceste
	šifra ceste
	dolž. ceste

	POGANCI - ODD 95
	071930
	1279

	opis dela
	enota
	količina

	Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba

- postavitev droga z obbetoniranjem
	kos
	1
	Delo na lokaciji

	
	
	


	ime ceste
	šifra ceste
	dolž. ceste

	HMELJNIK-JAGODNIK
	072778
	2442

	opis dela
	enota
	količina

	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I
	m3
	40
	Cela cesta

	0-32
razpršeno na celi cesti
	
	

	strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko
	km
	0.5
	Cela cesta

	razpršeno na celi cesti
	
	


	ime ceste
	šifra ceste
	dolž. ceste

	GOLI VRH - VEŠČE - LOKE
	072782
	2101

	opis dela
	enota
	količina

	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I
	m3
	130
	Cela cesta

	0-32
	
	

	Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice
	km
	2.1
	Cela cesta

	
	
	

	O dvodnjavanje - ostalo
	
	290
	Prenos dolžine iz grafike

	izdelava koritnice ali jarka v m
	
	

	Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba

- postavitev droga z obbetoniranjem
	kos
	1
	Delo na lokaciji

	
	
	


	ime ceste
	šifra ceste
	dolž. ceste

	VEL. KAL - DULE
	072811
	1995

	opis dela
	enota
	količina

	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I
	m3
	30
	Delo na odseku

	0-32
	
	

	Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice
	km
	0.15
	Delo na odseku

	
	
	


	ime ceste
	šifra ceste
	dolž. ceste

	DALJNI VRH -BEZGAVEC
	072812
	2791

	opis dela
	enota
	količina

	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I
	m3
	20
	Cela cesta

	0-32
razpršeno po celi cesti
	
	

	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II / za ram pni prostor
	m3
	20
	Delo na odseku

	0-63
	
	

	Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice
	km
	0.5
	Delo na odseku

	
	
	

	Vzdrževanje in obnova vozišč - dobava nasipnega materiala v deponijo fco gozdna cesta / na ram pni prostor
	m3
	10
	Delo na lokaciji

	
	
	

	Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba

- postavitev droga z obbetoniranjem
	kos
	1
	Delo na lokaciji

	
	
	


	ime ceste
	šifra ceste
	dolž. ceste

	KUZARJEV KAL - GRMADA
	072820
	287

	opis dela
	enota
	količina

	Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 3.-4. kategorije
	m3
	15
	Delo na odseku

	
	
	

	Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 5. kategorije
	m3
	15
	Delo na odseku

	
	
	

	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I
	m3
	150
	Cela cesta

	0-32
	
	

	Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba

- dobava in postavitev droga z obbetoniranjem
	kos
	1
	Delo na lokaciji

	
	
	


	ime ceste
	šifra ceste
	dolž. ceste

	VOVK-HMELJNIK
	072829
	220

	opis dela
	enota
	količina

	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I
	m3
	30
	Cela cesta

	0-32
razpršeno na celi cesti
	
	

	strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko
	km
	0.3
	Cela cesta

	
	
	

	Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba

- postavitev droga z obbetoniranjem
	kos
	1
	Delo na lokaciji

	
	
	


	ime ceste
	šifra ceste
	dolž. ceste

	KARTELJEVO - STRMEC
	072834
	757

	opis dela
	enota
	količina

	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I
	m3
	60
	Cela cesta

	0-32
razpršeno po celi cesti
	
	

	Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice
	km
	0.7
	Cela cesta

	razpršeno po celi cesti
	
	

	Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko
	km
	0.1
	Razpršeno na celi cesti

	
	
	

	Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba

- postavitev droga z obbetoniranjem
	kos
	1
	Delo na lokaciji

	
	
	


	ime ceste
	šifra ceste
	dolž. ceste

	JELŠE - BAJNOF
	072839
	344

	opis dela
	enota
	količina

	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II
	m3
	40
	Delo na odseku

	0-63
	
	

	Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice
	km
	0.2
	Delo na odseku

	
	
	

	Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba

- dobava in postavitev droga z obbetoniranjem
	kos
	1
	Delo na lokaciji

	
	
	


	ime ceste
	šifra ceste
	dolž. ceste

	STARI GRAD - DOBRAVE
	072841
	869

	opis dela
	enota
	količina

	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I
	m3
	40
	Delo na odseku

	0-32
	
	

	Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice
	km
	0.2
	Delo na odseku

	
	
	

	Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba

- postavitev droga z obbetoniranjem
	kos
	1
	Delo na lokaciji

	
	
	


	ime ceste
	šifra ceste
	dolž. ceste

	LUTRŠKO SELO - KONJSKI HRIB
	072842
	1012

	opis dela
	enota
	količina

	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I
	m3
	40
	Cela cesta

	0-32
razpršeno na celi cesti
	
	

	Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice
	km
	0.4
	Cela cesta

	razpršeno na celi cesti
	
	

	Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba

- dobava in postavitev droga z obbetoniranjem
	kos
	1
	Delo na lokaciji

	
	
	


	ime ceste
	šifra ceste
	dolž. ceste

	DOBOVO - LUTRŠKO SELO
	072843
	740

	opis dela
	enota
	količina

	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I
	m3
	40
	Cela cesta

	0-32
razpršeno na celi cesti
	
	

	Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice
	km
	0.4
	Cela cesta

	razpršeno na celi cesti
	
	

	Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba

- dobava in postavitev droga z obbetoniranjem
	kos
	1
	Delo na lokaciji

	
	
	

	Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba

- dobava in postavitev droga z obbetoniranjem
	kos
	1
	Delo na lokaciji

	
	
	


	ime ceste
	šifra ceste
	dolž. ceste

	LJUBENSKA CESTA - HUDIČEVA JAMA
	073481
	1274

	opis dela
	enota
	količina

	Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 3.-4. kategorije
	m3
	120
	Delo na odseku

	Koritnica se izkople na celotni dolžini ceste, kategorije se med sabo prepletajo
	
	

	Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 5. kategorije
	m3
	123
	Delo na odseku

	Koritnica se izkople na celotni dolžini ceste, kategorije se med sabo prepletajo
	
	

	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I
	m3
	165
	Cela cesta

	0-32
	
	

	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II
	m3
	70
	Cela cesta

	0-63
Najprej se zapolnijo večje udarne jame in poškodovano vozišče z grobim materialom, nato pa
še z finim.
	
	

	Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice
	km
	1.3
	Cela cesta

	
	
	

	O dvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti
	m
	48
	Razpršeno na celi cesti

	
	
	


	ime ceste
	šifra ceste
	dolž. ceste

	VAHTA - KAPA
	076211
	3668

	opis dela
	enota
	količina

	Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije
	kos
	1
	Delo na lokaciji

	
	
	

	Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 3.-4. kategorije
	m3
	59
	Delo na odseku

	izkop koritnic za odvodnjavanje
	
	

	Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 5. kategorije
	m3
	25
	Delo na odseku

	
	
	

	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I
	m3
	22
	Delo na odseku

	0-32
	
	


Zbirni program vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2017
	opis dela
	enota
	količina
	cena brez ddv v €/enoto
	znesek v €

	
	
	
	
	kol. * cena

	Odvodnjavanje - ostalo
	 
	290
	 
	 

	Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti
	m
	48
	 
	 

	Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba - dobava in postavitev droga z obbetoniranjem
	kos
	4
	 
	 

	Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba - postavitev droga z obbetoniranjem
	kos
	9
	 
	 

	Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije
	kos
	1
	 
	 

	Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 3.-4. kategorije
	m3
	194
	 
	 

	Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 5. kategorije
	m3
	163
	 
	 

	Vzdrževanje in obnova vozišč - dobava nasipnega materiala v deponijo fco gozdna cesta
	m3
	10
	 
	 

	Vzdrževanje in obnova vozišč - obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I
	m3
	1.452,00
	 
	 

	Vzdrževanje in obnova vozišč - obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II
	m3
	730
	 
	 

	Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice
	km
	21,65
	 
	 

	Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko
	km
	19,1
	 
	 

	Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko
	km
	0,1
	 
	 

	
	
	
	
	

	skupaj brez ddv
	 
	 
	 
	 

	ddv 9,5%
	 
	 
	 
	 

	Vse skupaj
	 
	 
	 
	 


Datum:____________________





Ponudnk:








žig


podpis

SPECIFIKACIJA PLANIRANIH DEL

V okviru povabila se pričakujejo ponudbe glede na priloženo specifikacijo.

· Gramoz mora biti ustrezne kvalitete – tamponski drobljenec ustrezne granulacije s primesjo glinastih delcev, ki medsebojno vežejo delce.  Material mora imeti dokazan izvor, kar izvajalec dokazuje ob nadzoru z ustrezno dokumentacijo. Gramoz se lahko dobavlja le iz legalnih peskokopov. Pri preračunavanju t (tone) v m3 se upošteva, da 1m3 gramoza tehta 1,8 tone

V programu vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2017 so pri ukrepu  - Obnova vozišča  z nasipnim materialom in profiliranjem sledeče granulacije materiala: 




- obrabno plast I predstavlja  gramoz granulacije 0-32,




- obrabno plast II gramoz granulacije 0-63,




- nosilno plast I gramoz 0-63,




- nosilno plast II gramoz 0-125

· Kot ukrep Vzdrževanje in obnova vozišč . obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem se smatra dobava materiala, prevoz na gozdno cesto  in grobo razgrinjanje materiala na posamezni gozdni cesti. Ta ukrep NE OBSEGA PROFILIRANJA, temveč je na posamezni gozdni cesti profiliranje ali fino razgrinjanje predpisano posebej.  
· Prevoz, razgrinjanje in profiliranje cestišča se lahko opravlja le ob primerni vlagi vozišča. V primeru razmočenosti cestišča se dela ne smejo izvajati. Ustavitev ali omejitev opravljanja del je del funkcije dobre prakse izvedbe del in samonadzora izvajalca. Ustavitev lahko odredi tudi nadzornik del s strani Zavoda za gozdove Slovenije.
· Vzdrževanje in obnova vozišč – strojno vzdrževanje z grederjem ali rovokopačem je planirano tako, da je v primerih, ko je koritnica na do 30 % dolžine ceste načrtovan ukrep »brez koritnice«,  v primerih koritnice na od 30 % do 100% dolžine ceste  načrtovan ukrep »s koritnico«. V obeh primerih pa velja, da je potrebno očistiti vso dolžino koritnice na posamezni cesti. Ob strojnem vzdrževanju vozišča je potrebno poleg koritnic očistiti bankine, odstraniti na robu cestišča narinjen ali iz ceste nanešen material, očistiti jarke, ki so namenjeni za odtok vode iz koritnice ali bankine, ter izvesti enostranski ali dvostranski naklon vozišča. 

· Profiliranje vozišča je namenjeno ohranitvi prevoznosti prometnice na takem nivoju, da omogoča varen promet in zmanjšuje poškodbe vozil ter prepreči propadanje prometnice. Postopek izvajamo pri optimalni vlagi v vozišču. Z grederjem se najprej oblikuje in počisti koritnico, nato se oblikuje bankino in po potrebi (ko je na robu cestišča narinjen material) s cestišča izvede iztok vode ter počisti iztočne kanale. Sledi navoz gramoza ter izvede še enostranski ali dvostranski naklon vozišča z nagibom 3 – 4 %  cestnega telesa z grederjem. Ob robu vozišča ne sme ostajati nasuti rob. Navoz materiala – gramoza se opravi skladno z navodili Zavoda za gozdove. Navoz gramoza se opravi po čiščenju koritnice ali jarka. Po končanem grederiranju se iz cestišča odstrani debelejše kamenje.

· Čiščenje svetlega profila – čiščenje svetlega profila obsega odstranjevanje vejevja in grmovja, ki sega v svetli profil gozdne ceste, ki obsega prostor nad voziščem v katerem se lahko giblje vozilo, povečan za varnostno širino in višino. Čiščenje se izvaja strojno z ustrezno mehanizacijo (rezalniki, sekalniki). Odstranjuje setudi veje, ki segajo nad vozišče in ovirajo promet. Napadli material se odstrani tako, da ne ovira  odvodnjavanja in prometa na prometnici.

· Čiščenje svetlega profila – čiščenje brežin obsega čiščenje zaraslih odkopnih in nasipnih brežin. Delo obsega posek drevja do 10 cm premera, čiščenje grmovne zarasti in obžagovanje vej z debelejšega drevja, ki segajo v svetli profil ceste. Dela se izvajajo z mulčarjem, motorno žago, sekalniki, ali rezalniki. Napadli material je potrebno odstraniti iz cestnega telesa.

· Polaganje cevnih propustov predstavlja strojni izkop, dobavo in dostavo ter vgradnjo betonskih cevi  zahtevanega premera, izdelavo ležišča cevi debeline vsaj 10 cm z gramozom (priporočen gramoz 8 – 16), položitev in zasip z ustreznim materialom ter komprimiranje materiala. Vzdolžni nagib propusta je 5% proti iztoku. Nearmirane betonske cevi morajo biti vgrajene vsaj 50 cm pod nivojem cestišča, armirane pa vsaj 20 cm. Polagajo se pravokotno na cestišče.

· Izdelava vtočnega jaška zajema ves material in dela pri izdelavi betonskega vtočnega jaška. Vtočni jašek je lahko cevni ali kvadratni s pokrovom, najmanjšega premera 60 cm, s peskolovom ali zaobljenim dnom. Krila jaška so betonska ali izvedba s kamnom v suhem. Vtočni jašek mora biti od ustrezno oddaljen od vozišča tako, da je lociran na  zunanjem robu koritnice ali jarka. 
· Zaključna glava prepusta v kamnu obsega pripravo podlage in kamna za tlakovanje. Izvedba- betonska ali kamen v suhem, ielava krio n talnega tlaka. Debelina tlakovanja 20 cm. Širina krila je najmanj 50 cm. Tlak je minimalne debeline 20 cm in dolžine 100 cm.

· Čiščenje prepustov strojno predstavlja strojno odstranitev nasutega materiala iz cevnih prepustov s črpalko in cisterno z vodo. V kolikor so zasute iztočne glave je pred čiščenjem je potrebno očistiti iztočne glave s kombinirko. Ure kombinirke so predvidene in se priznajo posebej.

· Čiščenje jarkov, koritnic – strojno / ročno predstavlja odstranitev materiala z rovokopačem / ročno iz zasutih jarkov za odvodnjavanje in koritnic 
· Prometna signalizacija in oprema – drogovi – dobava materiala/izvedba – dobava in postavitev droga z obbetoniranjem obsega nabavo in postavitev droga premera 8 cm in dolžine 2,5 ali 3 m. Drog mora biti temeljen. Izvedba temelja je lahko z betoniranjem po izkopu jame in zalitjem droga z betonom, ali uporabljeni montažni betonski elementi za prometni znak. Drog mora biti stabilen, da ga fizično ni možno upogniti. Drog naj bo nameščen ok. 0,75 m od vozišča, oziroma od bankine. 
· Prometna signalizacija in oprema – signalizacija (znaki/table..) – dobava in namestitev signalizacije obsega dobavo in montažo znaka z napisom »GOZDNA CESTA – uporaba na lastno odgovornost« ki mora biti izdelan iz svetlobno odsevnih materialov.
· Vrste in obseg izvedenih del na posameznih gozdnih cestah, prav tako pa tudi lokacije gozdnih cest, bo Zavod za gozdove v dogovoru z naročnikom  lahko v fazi izdelave delovnih nalogov lahko delno spremenil, glede na stanje posameznih cest in nepredvidene dogodke.. Pri tem bodo upoštevane cene iz izbrane ponudbe. V primeru potreb po delih, ki niso opredeljena v ponudbi, se bo z izbranim izvajalcem sklenil aneks k pogodbi.
OSTALO:

Nadzor in prevzem del:

Nadzor potek in prevzem del  bo izvajal ZGS. ZGS bo izvajalce uvedel v delo z zapisnikom, kjer bo predvidel postopek izvajanja del.  Pristojno Krajevno enoto Zavoda za gozdove mora izvajalec obvestiti o izvajanju del na posameznih gozdnih cestah v določenem dnevu. Izvajalcem del bo Zavod za gozdove v fazi uvajanja v delo predal seznam kontaktnih oseb Zavoda za gozdove po posameznih občinah.

Izvajalci morajo imeti za napeljan gramoz izpolnjene dobavnice. Dobavnica na katerih mora biti vpisana šifra ali ime gozdne ceste na katero se bo vgradil gramoz, izvor gramoza in količina (v m3 ali tehtalni listi) mora biti napisana pred raztrosom gramoza na vozišče. Na zahtevo delavca Zavoda mora izvajalec pokazati dobavnico, katero delavec ZGS po preverbi količine gramoza s podpisom potrdi. Po opravljenih delih mora izvajalec del vsa dokazila (strojni dnevniki, dobavnice ali tehtalni listi, seznam prevozov) predložiti Zavodu, ki jih kot dokazila o opravljenem delu shrani za namene kontrol in nadzorov.

Dela in materiale, ki niso opredeljeni v izvedbenih nalogih ali niso opredeljena z zapisniki dodatnih del, Zavod ne bo prevzel. Plan del se lahko spremeni le na podlagi dogovora med naročnikom, izvajalcem in Zavodom za gozdove. Odstopanja vgrajenih količin materiala ali ostalih del na posamezni cesti od izvedbenega plana vzdrževanja gozdnih cest, ki se izkažejo kot potrebna za ureditev gozdne ceste, se lahko dogovorijo med izvajalcem in Zavodom za gozdove, ter se opredelijo v zapisniku.

MERILA ZA OCENO PONUDB

Naročnik bo za oceno ponudb uporabil naslednja merila :

1. Cena   75 %








=  75 točk

2. Tehnična oprema za delo  15%






=  15 točk

3. Reference na področju vzdrževanja gozdnih cest  10 %



=  10 točk

1. Cena se obračuna v točke po naslednji formuli : 

      Cena  T = najnižja ponudbena cena / cena ponudnika  x 75

2. Tehnična oprema za delo   je ovrednotena z naslednjim številom točk  in sicer:

· Greder (premična deska širine do 2,80 m in medosna razdalja do 4,00 m)
5 točk

· Kamion za prevoz peska z verigo na kesonu - za doziranje raztrosa peska
5 točk

· Bager ali rovokopač







5 točk

Za izračun bomo upoštevali samo navedeno tehnično opremo.

Priložiti je potrebno dokazilo o lastništvu (popis osnovnih sredstev) ali o najemu tehnične opreme (s potrdilom lastnika).

3.  Reference  ponudnika na področju vzdrževanja gozdnih cest se ovrednotijo s številom točk v odvisnosti od tega, kolikim naročnikom je ponudnik v zadnjih treh letih   (2014 – 2016) izvajal vzdrževalna dela v znesku nad 30.000,00 €, kar dokazuje z originalnimi podpisi in žigi investitorjev.
· Potrditev enega naročnika






5 točk

· Potrditev dveh naročnikov






10 točk

Skupno največje število možnih točk, po vseh treh merilih je 100 točk.
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