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1  

1.1  

 Klamfer. V skladu s 

Pravilnikom za izvedbo investicijskih 

 

 

Investitor:  MO Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto  

Cesta:   Veliki Orehek  

Vodotok:  Potok Klamfer  

 70  

 

 
Slika 1: Lokacija objekta  

 

1.2 Opisi 

1.2.1  

vencev in  
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Slika 2: Pogled na most 
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1.2.2 Slika 3: Pogled  

 
Slika 4  

 

1.3 Projektirano stanje  

. 

in izvede se hodnik z robnim 

vencem. Prehod iz deformabilnega cestnega telesa na togo premostitveno konstrukcijo se izvede preko 

 pred in za mostom. Hidroizolacija prekladne konstrukcije se izvede z enojnim bitumenskim 

trakom debeline 4,5 mm. Vgradi se nova jeklena ograja. 

 

 
Slika 5 ez mostu 
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Slika 6  

 

1.4 Podloge za projektiranje 

 

- Ogled in izmere na lokaciji  

- Predpisi in standardi: 

  odl. US, 46/15 in 10/18);  

 

 

 Pravilnik o mehanski odpornosti in stabiln - GZ); 

 TSC 02.210  Varnostne ograje   

 TSC 07.102  Robni venci, robniki in hodniki; 

 TSC 07.103  Ograje na cestnih objektih; 

 TSC 07.109  Nasipi ob premostitvenih objektih in prehod  
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2 KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA OBJEKTA  

2.1  

 odstranijo se vsi 

 

 

rajo s sidrno maso kot npr. Hilti 

HIT-HY 200-R. AB  

 

in izvede se hodnik z robnim 

Prehod iz deformabilnega cestnega telesa na togo 

 pred in za mostom. 

 

2.2 Hidroizolacija  

Na novo izvedeno  se izvede ali hid

-4 dneh po betoniranju ali z enojnim bitumenskim trakom na osnovni bitumenskega premaza 

 

- osnovni bitumenski premaz; 

- lepilna zmes na bitumenski osnovi; 

- tesnilna plast iz enega bitumenskega traku debeline 4,5 mm s preklopi. 

 

2.3 Rege in dilatacije  

Za tesnjenje stika med robnim vencem in asfaltno plastjo se uporabi bitumenska zalivna zmes, ki se jo 

 Med prekladno nadbetoniranjem kril ter robnim 

 

 

2.4 Ograja 

vert  
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2.5   

 

  

 obrabni sloj kvalitete AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4,0 cm. 

 

2.6  

Prehod iz deformabilnega cestnega telesa na togo premostitveno konstrukcijo se izvede preko prehodnih 

 

 

2.7 Odvodnjavanje  

eteorna voda 
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3 MATERIAL  

Tabela 1: Vgrajeni materiali za nosilne betonske konstrukcijske elemente 

Element Kvaliteta 
betona 

Razred 
izpostavljenosti 

Dmax 
[mm] 

Krovni sloj 
[mm] Armatura 

  C 12/15 XC0 - - - 

in 
nadbetoniranje kril 

C 30/37 XC4/XD1/XF2 32 45 B 500-B 

Robni venec   C 30/37 XC4/XD3/XF4 32 50 B 500-B 

Prehodna  C 25/30 XC2 32 30 B 500-B 

 

Tabela 2  

Element Material Debelina  

Obrabni sloj AC 11 surf B 50/70 A3 (Z1/Z2) 4 cm 

 Sma 8 PmB 45/80-65 A2, Z4 3 cm  
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4  

4.1 Vplivi  

4.1.1  

 

 

Vpliv na prekladno  

- robni venec z ograjo  (= 25 kN/m3 + 1,0 kN/m')  6,70 kN/m'  

- hodnik     (= 0,24 3)    6,00 kN/m2 

-  + HI   (= 0,08 5 kN/m3)    2,00 kN/m2 

 

4.1.2  

4.1.2.1  

 obremenitev po standardu DIN 1072, in sicer SLW 30. SLW 30 

je modelirana 2.  

 

4.1.2.2 Temperaturni vpliv  

Temperaturni vpliv v prekladni konstrukciji predstavimo z vsoto enakomerne spremembe temperature ter 

neenakomerne spremembe temperature oziroma linearnega temperaturnega gradienta.  

 

 

Podatki

To = 10

Tmax = 38,1

Tmin = -24,8

Temperatura konstrukcije 

e;max = 1,5

e;min = 7,5

Te;max = 39,6

Te;min = -17,3

Enakomerna temperaturna sprememba

N,exp = 29,6 e,max - T0

N,con = -27,3 0 - Te,min

N = 56,9 e,max - Te.min

Neenakomerna temperaturna sprememba

asfalt

d = 80 mm

ksur_zgoraj topleje = 0,82

ksur_spodaj topleje = 1,00

M,heat = 12,3

M,cool = 8,0

29,6-27,3

-6,2

6,2

4,0

-4,0
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Vnos v program Tower 3D

I.)         t0 = 29,6 &        dt = 0,0

II.)         t0 = -27,3 &        dt = 0,0

III.)         t0 = 0,0 &        dt = -12,3

IV.)         t0 = 0,0 &        dt = 8,0

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)

Kombinacija enakomerne in linearne spremembe temperature (vnos v program Tower)

M,heat M,cool N N,exp N,con)] 

6,15 16,5
ZGORAJ

t0 = 10,4

SPODAJ dt = -12,3
-6,15 4,2

6,15
-3,4

ZGORAJ

t0 = -9,6

SPODAJ dt = -12,3
-6,15 -15,7

-4,00 6,4
ZGORAJ

t0 = 10,4

SPODAJ dt = 8,0
4,00 14,4

-4,00
-13,6

ZGORAJ

t0 = -9,6

SPODAJ dt = 8,0
4,00 -5,6

N,exp N,con M M,heat M,cool)] 

6,15 34,2
ZGORAJ

t0 = 29,6

SPODAJ dt = -9,2
-6,15 25,0

6,15
-22,7

ZGORAJ

t0 = -27,3

SPODAJ dt = -9,2
-6,15 -31,9

-4,00 26,6
ZGORAJ

t0 = 29,6

SPODAJ dt = 6,0
4,00 32,6

-4,00
-30,30

ZGORAJ

t0 = -27,3

SPODAJ dt = 6,0
4,00 -24,30

29,6

-27,3

29,6

-27,3

+

+ 29,6

-27,3

29,6

-27,3

+

+
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4.2 Kombinacije vplivov in varnostni faktorji  

 

- -

en spremenljivi vpliv.  

- Toplotni vplivi in vplivi vodnega toka  

- fwk) se ne kombinira z ostalo 

 

-  

 r2), 

  

  

-  

- 

krajevnih klimatskih razmer.  

 

4.2.1 Varnostni faktorji za cestne mostove  

Tabela 3: Varnostni faktorji za cestne mostove  

Vpliv Simbol  

Staln  
projektna stanja 

Nezgodna in potresna 
projektna stanja 

Ugoden Neugoden Ugoden Neugoden 

 G 1,00 1,35 1,00 1,00 

Pritisk zemljine  G 0,00 1,35 1,00 1,00 

Reologija C 0,00 1,00 0,00 1,00 

Promet (TS, UDL) TS/UDL 0,00 1,35 0,00 1,00 

Horizontalni pritisk zaradi prometa TS/UDL 0,00 1,50 0,00 1,00 

 Q 0,00 1,50 0,00 1,00 

Toplotni vpliv  T 0,00 1,50 0,00 1,00 

 A - - 0,00 1,00 

 

4.2.2 Kombinacijski faktorji varnosti za cestne mostove  

Tabela 4: Kombinacijski faktorji za cestne mostove  

Vpliv  Oznaka  0 1 2 

Prometni vpliv  

gr1a 

TS 0,75 0,75 0,00 

 UDL 0,40 0,40 0,00 

  0,40 0,40 0,00 

 gr1b Enoosna obremenitev  0,00 0,75 0,00 

 gr2  0,00 0,00 0,00 

Toplotni vpliv   Tk  0,60 0,60 0,50 
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4.2.3 Mejno stanje nosilnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. kombinacija: vodilni so temperaturni vplivi  

 

 

 

OP.: Faktor 0 na.  

 

4.2.4 Mejno stanje uporabnosti  

pogosto  

 

Kombinacija: vodilna j  

 

 

 

Kombinacija: vodilni so temperaturni vplivi 

 

 

 

OP.: Faktor 1  
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4.3  

objekta.  

 

 stanje oz. faza gradnje ni bila 

podrobno analizirana. 
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5  

5.1 Kontrola mejnega stanja uporabnosti (MSU) 

Kontrola povesov je narejena v skladu s standardom SIST EN 1990:2004 in TSC 07.101. Po smernicah 

 

 

upreklada_max = 5.600 mm / 700 = 8,0 mm   >   u  = 7,8  

 

 

 

enaka wmax = 0,30 mm   >   w  = 0,20  
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5.2 Kontrola mejnega stanja nosilnosti  
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5.2.1 Minimalna in maksimalna armatura  

As,min = max (0,26 fctm/fyk b d; 0,0013 b d) = 5,28 cm2/m  
 

ature.  

As,max = 0,04 Ac 40 60 cm2/m 

 

5.2.2 Predvidena armatura po projektu  

As,max = 160 cm2/m   >   A  = 25,34 cm2/m ( 22/15)   >   As,min = 5,28 cm2  

A  = 7,54 cm2/m (  = 25,34 cm2/m = 5,07 cm2  
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6 TEHNOLOGIJA REKONSTRUKCIJE IN POGOJI ZA IZVEDBO  

Rekonstrukcija objekta mora potekati v smislu ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter 

Rekonstrukcija poteka v eni fazi, za kar je potrebna popolna 

zapora prometa.  

 

(Ljubljana 2000), ki jih je izdala DDC. Za vse postopke, opremo, materiale in detajle, ki niso posebej 

este, sklop 07  objekti na cestah 

(TSC 07.200) in smernice, oprema in detajli za objekte na cestah (SODOC). Betonske konstrukcije se izvede 

skladno s SIST EN 13670. Pri vgradnji in kvaliteti materialov ter kontroli nosilnosti in ustrezne sestave 

materialo

06.200, 06.300, 06.410). 

 

nih konstrukcij. 

 

 






























