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Priloga 5.3: OBRAZLOŽITEV POJMOV 
 

A. Atrijska hiša 
je po horizontali ali vertikali v strnjeno omrežje povezana skupina najmanj treh enostanovanjskih enot 
z dvoriščem v višini ene- do treh etaž. Vsaka stavba je dostopna iz skupnih površin prek lastnega 
vhoda (poti, dovoza, kleti) in ima vsaj eno skupno steno s sosednjimi enotami.  

      

1. Avtohton 
prvoten, domač, nastal na kraju, kjer se pojavlja; izviren, samonikel (npr. avtohtone drevesne vrste, 
avtohtona tipologija objektov, avtohtoni vzorec poselitve). 

B. Blok na dvorišče 
je večstanovanjska tri- do šestetažna stavba, v kateri so stanovanja nanizana po obodu mrežne zanke 
tako, da navznoter oblikujejo osrednje dvorišče. Stanovanja so povezana bodisi po načelih lamelnega 
bodisi koridorskega bloka. Stavba je osvetljena z vseh strani, medtem ko so stanovanja eno- ali 
dvostransko osvetljena.  

    

2. Bruto tlorisna površina objekta (BTP) 
je bruto tlorisna površina stavbe, določena v skladu s predpisom, ki ureja izračun površin stavb ali 
bruto tlorisna površina gradbenih inženirskih objektov, določena kot bruto tlorisna površina, 
izračunana s smiselno uporabo predpisa, ki ureja izračun površin stavb. 

3. Celovito 
obsega vse sestavne dele, združene v skladno celoto. 

4. Delno vkopana klet (dK) 
je tista kletna etaža, katere fasadne ploskve so nad fasadno linijo urejenega terena vidne več kot 1,40 
m, razen na strani stavbe, kjer je glavni vhod v pritličje. 
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5. Distančna površina 
je površina, ki jo določimo pred vsako fasado stavbe in zagotavlja minimalne odmike od drugih stavb 
ter meje gradbene parcele. Poleg določil tega odloka se pri določanju distančnih površin upoštevajo 
podrobnejši pogoji iz priročnika Regulacijski elementi, MOP, januar 2020. 

     

6. Dvojček 
sta dve stavbi, postavljeni na dveh ločenih gradbenih parcelah, ki se s simetrično oblikovanim 
osnovnim volumnom in isto obliko strehe stikata na meji gradbene parcele. 

 
C. Dvostanovanjska stavba 

je stavba v točkovnem vzorcu zidave z dvema stanovanjema, ki imata ločena vhoda. 

 
D. Enostanovanjska stavba 

je stavba z enim stanovanjem v točkovnem vzorcu zidave.  

   

7. Etaža 
je prostor med talno in stropno konstrukcijo ali med dvema zaporednima stropnima konstrukcijama 
ali med zadnjo stropno konstrukcijo in streho (klet, pritličje, nadstropje, podstrešje, mansarda, terasna 
etaža) 

 



SD OPN 2 MONM OBRAZLOŽITEV POJMOV – Priloga 5.3  julij 2022 

 

Stran 3 od 18 

 

8. Etažnost stavbe 
je določena s številom polnih etaž (E) nad urejenim terenom in vrsto zadnje etaže (podstrešje, 
mansarda, terasna etaža).  

      

9. Faktor izrabe gradbene parcele (FI) 
je razmerje med bruto tlorisno površino stavbe in celotno površino gradbene parcele, pri čemer je 
bruto tlorisna površina stavbe skupna površina vseh polnih etaž stavbe. V izračunu FI se upošteva 
skupna bruto površina vseh stavb na gradbeni parceli. 

10. Faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ) 
je razmerje med površino fundusa stavbe in celotno površino gradbene parcele. V izračunu FZ se 
upošteva skupna površina fundusov vseh stavb na gradbeni parceli. 

11. Fasadna linija obstoječega terena 
je tlorisna projekcija navpične ravnine fasadne ploskve na obstoječ teren.  

 

12. Fasadna linija urejenega terena 
je tlorisna projekcija navpične ravnine fasadne ploskve na urejen teren.  

 

13. Fasadna ploskev 
je ravnina zunanjega zaključnega sloja fasadne stene. 
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14. Fasadna ravnina 
je zunanja ravnina pretežnega (več kot 2/3) dela stavbe. 

15. Frčada 
je način odpiranja poševne strešine za potrebe osvetlitve prostorov pod streho, ki ne sega preko 
slemena strehe in ne prekinja kapa strešine. 

 

16. Fundus stavbe 
je navpična projekcija najbolj izpostavljenih nadzemnih delov stavbe. Za obstoječe stavbe se fundus 
povzame po geodetskem načrtu. Kadar geodetski načrt ni izdelan, se fundus stavb povzame iz 
katastra stavb (površina: obris) ali oceni na podlagi razpoložljivih ortofoto ali satelitskih posnetkov. 

   

17. Funkcionalno zemljiško posestvo 
je ena ali več zemljiških parcel, na kateri je vinograd ali sadovnjak. Zemljiške parcele se morajo stikati 
z zemljiščem, kjer je dopustna nameravana gradnja hrama, zidanice ali vinske kleti. Vsa zemljišča 
morajo biti v lasti investitorja gradnje stavbe. 

18. Glavni objekt 
je objekt, ki je glavni namen graditve na gradbeni parceli in se po predpisih o urejanju prostora 
klasificira kot osnovni objekt na gradbeni parceli. 
 

     

19. Gradbena linija (GL) 
je črta, ki označuje tlorisno projekcijo navpične ravnine, na katero mora biti postavljena fasadna 
ravnina stavbe. Določi se z namenom ustvarjanja jasnega uličnega roba oziroma grajene linije vzdolž 
ulice. Pri določanju gradbene linije se upoštevajo podrobnejši pogoji iz priročnika Regulacijski 
elementi, MOP, januar 2020. 
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20. Gradbena meja (GM) 
je črta, ki označuje tlorisno projekcijo navpične ravnine, ki je na novo zgrajene stavbe ne smejo 
preseči; lahko se je dotikajo s fasadno ravnino ali pa so odmaknjene od nje v notranjost gradbene 
parcele. Pri določanju gradbene meje se upoštevajo podrobnejši pogoji iz priročnika Regulacijski 
elementi, MOP, januar 2020. 

21. Gradbena parcela (GP) 
je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na 
katerem je predviden glavni objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu 
oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu. 

22. Gradbeni inženirski objekt 
je objekt prometne infrastrukture, cevovod, elektronsko komunikacijsko omrežje in objekt energetske 
infrastrukture, industrijski gradbeni kompleks, športno igrišče in drugi gradbeni inženirski objekt; 
gradbeni inženirski objekt so tudi utrjena površina, nasip in izkop, če se izvedejo z gradbenimi deli. 

23. Izjemna krajina 
je naravna ali kulturna krajina, ki izkazuje visoko prizoriščno vrednost kot odraz ene ali več edinstvenih 
oziroma neponovljivih lastnosti: svojevrstne zgradbe, edinstvene rabe tal, posebnega naselbinskega 
vzorca ali izjemnih naravnih prvin in je kot taka prepoznavna na ravni Slovenije.  

24. Klet 
je ena ali več etaž pod nivojem pritličja (popolnoma vkopana klet, polklet ali delno vkopana klet). V 
kolikor ni za posamezno območje urejanja posebej določeno, sta popolnoma vkopana klet ali polklet 
dopustni pri vseh objektih, kjer to dopuščajo geomehanske in hidrološke razmere, potek komunalnih 
vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov. 

 

25. Kolenčni zid 
je parapetna zunanja stena stavbe v mansardni etaži, vključno z betonskim zaključkom – vencem. 
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E. Koridorski blok - enostransko orientiran 
je tri- do največ šestnadstropna večstanovanjska stavba s poudarjeno vzdolžno tlorisno dimenzijo. 
Sestavljen je iz več v eno vrsto nanizanih stanovanj, dostopnih iz skupnega hodnika s skupnimi jedri. 
Stanovanja so, razen vogalnih, enostransko osvetljena. 

   
F. Koridorski blok - dvostransko orientiran 

je tri- do največ šestnadstropna večstanovanjska stavba s poudarjeno vzdolžno tlorisno dimenzijo. 
Sestavljen je iz stanovanj, nanizanih v dve vrsti ob osrednjem skupnem hodniku z vertikalnimi jedri. 
Stanovanja so dostopna iz skupnega hodnika in so, razen vogalnih, enostransko osvetljena.  

      
G. Lamelni blok 

je tri- do največ šestnadstropna večstanovanjska stavba s poudarjeno vzdolžno tlorisno dimenzijo. 
Sestavljen je iz več povezanih členov oziroma lamel, ki imajo svoj vhod in svoje vertikalno jedro. 
Osvetlitev stanovanj je dvostranska. 

  

26. Linijski vzorec zidave 
je vzorec v linijo povezanih stavb (verižna hiša, vrstna hiša, linearni blok). 

27. Mansarda (M) 
je etaža pod poševno dvo- ali večkapno streho, katere višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu 
ne presega dopustne višine. Kadar višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu preseže dopustno 
višino, se šteje, da gre za polno etažo. Mansardna etaža je lahko izvedena v dveh etažah (z bivalnim 
podstrešjem) pri enakih/nespremenjenih pogojih za višino stavbe, oblikovanje strehe in strešnih 
elementov. Dopustna višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je za posamezne vrste stavb 
določena v določilih za oblikovanje pri posameznih PNR. 
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28. Meja gradbene parcele 
je črta, ki omejuje gradbeno parcelo. 

29. Mestotvorno oblikovanje, mestotvorne fasade 
oblikovanje objektov in drugih ureditev tako, da se tvorno in usklajeno nadaljuje ali vzpostavlja 
mestno oblikovanje določenega območja, npr. obuličnega prostora oz. oblikovanje, ki poudarja, 
nadaljuje oz. na novo vzpostavlja mestnost območja.  

30. Mestotvorne dejavnosti, funkcije 
poslovne in storitvene dejavnosti, trgovina in vse družbene dejavnosti (zdravstvo, šolstvo, kultura, 
športne dejavnosti ipd.).  

31. Mrežni vzorec zidave 
je vzorec mrežno razporejenih stavb (atrijska hiša, obodni blok). 

32. Nadomestna kmetijska zemljišča 
so zemljišča, ki so po dejanski rabi prostora v nekmetijski rabi in se za njih načrtuje usposobitev za 
kmetijsko rabo.  

33. Nadstropje (N) 
je etaža, katere prostori se nahajajo med dvema stropoma od pritličja navzgor ali med zadnjo stropno 
konstrukcijo in streho, kadar višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu preseže dopustno višino. 

 

34. Novogradnja na mestu odstranjenega objekta 
je gradnja, ki se zgradi na mestu obstoječega odstranjenega objekta oziroma z zamikom, vendar vsaj 
na 50 % fundusa objekta. 

35. Objekt sodobne tipologije 
 je objekt sodobnega oblikovanja (arhitektura Moderne in novejša) in materialov. 

36. Objekt v javni rabi 
je objekt ali del objekta, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem.  

37. Območje kmetije 
je območje stavbnih zemljišč, na katerih je organizirana funkcionalno zaokrožena domačija, ki se 
ukvarja s kmetijsko dejavnostjo in je vpisana v register kmetijskih gospodarstev (stanovanjska hiša z 
gospodarskimi poslopji, ki služijo primarno kmetijstvu). 

38. Obrt 
(obrtna dejavnost) je storitvena ali proizvodna gospodarska dejavnost manjše, neserijske proizvodnje 
in nudenja uslug drugim, v kateri osebno ročno delo prevladuje nad strojnim. 

39. Obrtne delavnice 
so objekti manjših tlorisnih gabaritov za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti. 

40. Obstoječi objekt 
je zakonito zgrajen objekt, pri katerem so pretežno ohranjeni vsi konstrukcijski elementi, brez katerih 
objekt ne more funkcionirati. 
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41. Obstoječi teren 
je naraven potek terena, ki ni bil preoblikovan s poseganjem človeka in predstavlja izhodiščni relief 
za načrtovanje. Če tega zaradi predhodnih izkopavanj ali nasipov ni mogoče več določiti, je potrebno 
predvideti naravni potek terena glede na sosednja zemljišča. Kot obstoječi teren se šteje tudi teren 
pod obstoječimi objekti, ki se odstranijo. 

42. Odmik 
je najmanjša dopustna razdalja med objektom in javno površino, med objektom in mejo gradbene 
parcele in med posameznimi objekti. 

 

43. Odprte zelene površine 
so zelenice, drevoredi, otroška igrišča, športna igrišča v stanovanjskih soseskah in druge zelene 
površine ter ureditve za potrebe prebivalcev.  

H. Odprti blok na dvorišče 
je blok na dvorišče z razklenjenimi vogali. 
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44. Oporni zid 
je oporna konstrukcija, ki varuje brežino. 

 

45. Otroško igrišče 
je posebej urejen in jasno zamejen odprti javni prostor, oblikovan in opremljen za varno igro in 
druženje otrok, lahko samostojen ali v sklopu parkovnih površin ali drugega območja, objekta (npr. 
vzgojno-varstvene ustanove, šole, stanovanjske soseske, nakupovalna središča). 

46. Podporni zid 
je podporna konstrukcija, ki varuje (podpira) nasip. 

47. Podstrešje (p) 
je etaža znotraj ostrešja stavbe, ki nima kolenčnega zidu. 

 

48. Podzemna konstrukcija (PK) 
je samostojen vkopan objekti, ki je z izjemo dostopa popolnoma pod nivojem terena. 

 

49. Podzemni objekt 
je samostojen vkopan objekt, katerega vidna je le fasadna ploskev, na kateri je urejen vhod v objekt, 
ostale fasadne ploskve morajo biti popolnoma vkopane. 
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50. Polklet 
je etaža, katere fasadne ploskve segajo nad fasadno linijo urejenega terena največ do višine 1,40 m. 

  

51. Polna etaža (E) 
je vsaka etaža, katere fasadne ploskve so nad fasadno linijo urejenega terena vidne v višini več kot 
1,40 m. Kot polna etaža se ne šteje podstrešje, mansarda ali terasna etaža, katere zunanje stene so 
na vseh straneh umaknjene iz fasadne ravnine v notranjost za najmanj polovico višine terasne etaže. 
Kot polna etaža se prav tako ne šteje etaža, katere fasadna ploskev je za potrebe ureditve vhoda ali 
uvoza v stavbo vidna nad fasadno linijo urejenega terena v višini več kot 1,40 m na največ 1/3 dolžine 
fasadne ploskve. 

  

52. Pomožni objekt 
je glavnemu objektu pripadajoči objekt, ki se uporablja za namene glavnega objekta in nima 
samostojnega namena. Pomožni objekti v javni rabi se lahko gradijo tudi na zemljiščih v javni rabi, na 
katerih ni glavnega objekta, kadar je njihov namen skladen z namenom, določenim s tem odlokom 
ali drugim izvedbenim prostorskim aktom. Poleg tega se skladno z določili tega odloka lahko 
samostojno gradijo pomožni objekti na zelenih in kmetijskih površinah. 

 

53. Popolnoma vkopana klet (K) 
je etaža, katere fasadne ploskve so v celoti pod nivojem urejenega terena. Površina take etaže je lahko 
večja od tlorisa pritličja, če je zagotovljena ohranitev ali zasaditev dreves in grmovnic v skladu z 
varovanimi vrednotami in določbami za zagotovitev deleža zelenih površin na gradbeni parceli. 
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54. Pripadajoči objekt 
se kot pomožni ali spremljajoči objekt lahko gradi poleg glavnega objekta na gradbeni parceli.  

 

55. Pritličje (P) 
je etaža, v kateri je zagotovljen glavni dostop v stavbo na nivoju urejenega terena ali največ 1,40 m 
nad nivojem urejenega terena.  

 

56. Prizidava 
je gradnja, pri kateri se gabariti obstoječega objekta povečajo v horizontalni ali vertikalni smeri.  

57. Računska višina polne etaže 
je dopustna višina med vrhom talne in vrhom stropne nosilne konstrukcije. Kadar je v določilih za 
oblikovanje pri posameznih PNR za posamezne vrste stavb določena računska višina polne etaže, se 
ta upošteva pri določanju etažnosti stavbe. Višina posameznih polnih etaž je lahko tudi drugačna, 
vendar njihova skupna višina ne sme preseči seštevka dopustnih računskih višin. 

 

58. Raščene površine 
so odprte površine v prvotnem, naravno nastalem stanju, ki imajo stik z geološko podlago in s tem 
sposobnost zadrževanja in ponikanja vode, iz prvotnega, naravnega stanja so lahko spremenjene z 
minimalnimi posegi, ki se nanašajo na rekultivacijo tal, nasipavanje ali odkopavanje, če se s tem ne 
zmanjša njihova sposobnost zadrževanja in ponikanja vode, se ohranja stik z geološko podlago ter 
dopušča rast rastlin z globokimi koreninami in življenje organizmov v tleh in nad njimi. 

59. Regulacijska linija (RL) 
je črta, ki ločuje že vzpostavljene in predvidene odprte ali grajene javne površine od površin v zasebni 
lasti. Določi se z namenom vzpostavljanja jasne morfološke in funkcionalne strukture naselja ali 
mesta. Pri določanju regulacijske linije se upoštevajo podrobnejši pogoji iz priročnika Regulacijski 
elementi, MOP, januar 2020. 
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60. Regulacijske črte 
ločujejo javni prostor od zasebnega (regulacijska linija) ali določajo meje v prostoru, do katerih se 
lahko gradijo objekti (gradbena linija, gradbena meja). Kadar regulacijske črte niso določene v 
grafičnem delu prostorskega izvedbenega akta, se le-te povzamejo iz vzorca postavitve obstoječih 
stavb na območju. Postavitev stavb mora slediti obstoječim prepoznavnim regulacijskim črtam 
naselja, dela naselja ali ulice.  

61. Romsko naselje 
 je relativno strnjena (zaokrožena) skupina bivališč s pripadajočimi gospodarskimi objekti ter 
prometnimi in drugimi površinami. Naseljuje ga večinoma romsko prebivalstvo. To je od ostalih 
(delov) naselij večidel prostorsko ločen zaselek s svojim imenom, z nepravilno tlorisno zasnovo, 
pogosto nestandardno gradbeno strukturo in specifičnim izgledom.  

62. Skladno 
pomeni, da so posamezni deli v urejenem, lepem razmerju. 

63. Skladnost prostora  
je lastnost prostora, da je sestavljen iz sestavin, ki so med seboj organizirane tako, da vzbujajo 
občutek reda in urejenosti. 

64. Spremljajoči objekt 
je glavnemu objektu pripadajoči objekt, ki se uporablja za namen dopustnih spremljajočih dejavnosti. 
 

 
I. Stolpič 

je pet do osem etaž visoka večstanovanjska stavba v točkovnem vzorcu zidave, ki je osvetljena z več 
strani in ima največ štiri stanovanja na etažo. 

         
J. Stolpnica 

je več kot osem etaž visoka večstanovanjska stavba v točkovnem vzorcu zidave, ki je osvetljena z več 
strani. 
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65. Strešni izzidek 
je način odpiranja poševne strešine za potrebe osvetlitve prostorov pod streho ali neposredni vhod 
v podstrešni del gospodarskega objekta, prislonjenega v teren, ki prekinja kap strešine in ne sega 
preko slemena strehe. 

 
K. Široki blok na dvorišče 

je večstanovanjska stavba višine tri- do šest etaž z osrednjim pokritim dvoriščem in skupnim vhodom. 
Stanovanja se nizajo po obodu stavbe ter so dostopna prek skupnih hodnikov in jeder v osrednjem 
dvorišču. Stavba je osvetljena z vseh strani, medtem ko je osvetlitev stanovanj, razen vogalnih, 
enostranska. Osrednje pokrito dvorišče zagotavlja naravno osvetlitev notranjih hodnikov. 

       

66. Strokovna prostorska preveritev 
je ena ali več strokovnih podlag, s katerimi se izkaže skladnost prostorskih ureditev z načelom 
strokovnosti. 

67. Terasna etaža (T) 
je etaža, katere prostori se nahajajo nad ravno streho zadnje polne etaže stavbe in neposredno pod 
ravno streho. Njene zunanje stene so na vseh straneh umaknjene iz fasadne ravnine v notranjost za 
najmanj polovico višine terasne etaže. Površina terasne etaže ne sme presegati 2/3 bruto tlorisne 
površine zadnje polne etaže.  

 
L. Terasni blok  

je tri- do šestnadstropna večstanovanjska stavba, pri kateri sta vsaj dve glavni fasadi izvedeni s 
terasami. Dostop do večine stanovanj je iz notranjega skupnega hodnika s skupnimi jedri. V gornjih 
etažah, kjer je stavba zaradi stopničastega prereza zožena in ni prostora za hodnik, so stanovanja 
dvonadstropna z notranjim stopniščem. 
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M. Terasni blok na pobočju 

je večstanovanjska stavba z eno glavno fasado, izvedeno v terasni gradnji, ki se po prerezu prilagaja 
naklonu terena. Stanovanja so nanizana eno nad drugo in zamaknjena tako, da streha spodnjega služi 
za teraso zgornjemu. Dostopna so iz skupnega zunanjega ali notranjega hodnika. 

     

68. Tlorisni gabarit 
je navpična projekcija zunanjih obodnih nadzemnih elementov stavbe. Ometi, fasadne obloge in 
parapeti so všteti. 

 
Tlorisni gabarit osnovnega volumna eno ali dvostanovanjske stavbe je pravokotnik, kateremu je lahko 
dodana ali odvzeta površina, ki ne presega 1/3 njegove dolžine in 1/6 njegove širine. Kadar odvzeta 
ali dodana površina presega 1/3 dolžine in 1/6 širine osnovnega tlorisa, se šteje, da je na tlorisni 
gabarit objekta dodan volumen. Tlorisni gabarit osnovnega volumna stavbe je določen z razmerjem 
stranic in največjo dopustno širino v splošnih PIP za PNR ali EUP. 
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69. Točkovni vzorec zidave 
je vzorec točkovno razporejenih prostostoječih stavb (enostanovanjska hiša, dvojček, vila blok, 
stolpič, stolpnica). 

70. Tradicionalna struktura ohranjenih jeder 
je celota arhitekturnih značilnosti stavb in ureditve odprtih površin, katerih tipologija je značilna za 
obdobje pred drugo svetovno vojno; odraža značilnosti tradicionalnega prostora in poselitve v smislu 
umeščenosti v prostor, podobe objektov ter uporabe značilnih arhitekturnih elementov, materialov 
in barv. 

71. Urejeni teren 
je v postopku načrtovanja preoblikovan potek obstoječega terena, skladno z določili tega odloka 
glede dopustnega oblikovanja terena. 

 

72. Ustvarjeni prostorski poudarek 
je prostorski element, ki po velikosti, obliki ali pomenu izstopa iz okolice. Določi se z namenom 
povečanja jasnosti členitve prostora oziroma lažje orientacije v prostoru. 

 

73. Varovalni koridor vodov in naprav GJI 
obsega prostor, v katerem je dopustna gradnja objektov pod pogoji tega odloka in s posebnim 
soglasjem pristojnega organa oziroma upravljavca v skladu s predpisi. 

74. Varovalni pas GJI 
obsega prostor, določen v skladu s predpisi, v katerem so gradbeni posegi dopustni le s soglasjem 
pristojnega organa oziroma upravljavca.  

N. Verižna hiša 
je enostanovanjska stavba, povezana v niz najmanj treh stavb z istim tlorisnim in višinskim gabaritom 
prek skupnih pritličnih pomožnih prostorov (garaža, shramba ipd.). Stavbe imajo ločene vhode in 
skupne ločilne parcelne meje sicer samostojnih gradbenih parcel. Osvetljena je lahko iz več strani. 
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O. Vila 
je razkošna enostanovanjska stavba z nizkim faktorjem izrabe stavbnega zemljišča (FI < 0,3). Zasnova 
stavbe in zunanje ureditve izražata individualne programske posebnosti in značilnosti prostorskega 
konteksta. 

  
P. Vila blok 

je tri- do štirinadstropna večstanovanjska stavba v točkovnem vzorcu zidave, ki je osvetljena z vseh 
strani in ima največ štiri stanovanja na etažo. Vila blok je stavbni tip za doseganje srednjih in visokih 
gostot zidave.  

        

75. Vinotoč 
je zidanica, v kateri je del površin namenjen za dejavnost točenja vina.  

76. Višina etaže 
je višina med vrhom talne in vrhom stropne nosilne konstrukcije. Pri pritličnih stavbah, pri katerih je 
poševna streha hkrati strop nad prostorom, se višina etaže meri od vrha talne nosilne konstrukcije do 
zgornje linije nosilne konstrukcije strehe, kot pri določanju višine strešne konstrukcije pri kolenčnem 
zidu. 
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77. Višina stavbe 
je največja razdalja med fasadno linijo obstoječega terena in najvišjo točko stavbe. Kadar je višinska 
kota urejenega terena nižja od kote obstoječega terena, za določitev višine stavbe upoštevamo 
fasadno linijo urejenega terena. Za določanje najvišje točke objekta pri stavbah, ki imajo streho z 
naklonom, upoštevamo višino slemena, pri stavbah z ravno streho pa višino atike. 

78. Višinski gabarit 
je določen z dopustno etažnostjo. Poleg dopustne etažnosti se pri določanju višine stavb upošteva 
tudi vertikalni gabarit kakovostnega oz. prevladujočega tipa obstoječih stavb v EUP oziroma v 
neposredni okolici, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja in da bodo ustrezno 
izkoriščene terenske danosti.  

 
 
A - višina nove stavbe je omejena z navidezno linijo, ki povezuje višini 

sosednjih stavb 
 
 
B - višina nove stavbe je omejena z višino ene od sosednjih stavb 
 
 
 
C - višina nove stavbe je omejena z višino pomembne druge stavbe 
 
 
 
D – novo stavbo oblikujemo kot prostorski poudarek 

79. Višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu 
je določena s skupno višino kolenčnega zidu, kapne lege in strešne konstrukcije. Višina se meri na 
zunanji strani obodnega zidu, v vertikalni smeri od vrha talne nosilne konstrukcije nad zadnjo polno 
etažo (od betonske plošče ali stropnika, brez tlaka) do zgornje linije nosilne konstrukcije strehe (kot 
npr. špirovca). Višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je za posamezne vrste objektov 
določena v določilih za oblikovanje pri posameznih PNR. 

 

80. Vplivno območje drevesa 
je talna površina pod obodom krošnje, razširjena še za 1,5 m na vse strani. 
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Q. Vrstna hiša 
je enostanovanjska stavba, povezana v niz najmanj treh stavb z istimi tlorisnimi in višinskimi gabariti. 
Stavbe imajo ločene vhode in skupne ločilne zidove nad skupno parcelno mejo sicer ločenih 
gradbenih parcel. Osvetljena je le iz dveh strani. 

      

81. Vrtičkarstvo 
je prostočasna dejavnost, ki vključuje pridelovanje vrtnin in gojenje okrasnih rastlin za lastne potrebe 
ter se izvaja na posebej za tako dejavnost urejenih površinah. 

82. Zelena streha 
je navadno ravna streha stavbe ali drugega grajenega objekta, prekrita z vegetacijo na posebej 
prilagojeni podkonstrukciji za zagotavljanje varnosti stavbe in rastnih pogojev. 

83. Zelene površine  
so naravne in urejene z vegetacijo porasle površine, kot so zelenice, drevoredi, otroška igrišča, športna 
igrišča v stanovanjskih soseskah in druge zelene površine in ureditve za potrebe prebivalcev. 
Namenjene so sooblikovanju podobne naselij, ureditvi okolice objektov, in različnim dejavnostim v 
odprtem prostoru ter prispevajo k splošni kakovosti bivanja v naseljih.  

84. Zemljišče v javni rabi 
je zemljišče ali del zemljišča, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem. 

85. Zidanica 
je kmetijska stavba za kletarjenje, spravilo in predelavo grozdja, sadja, za pridelavo in shranjevanje 
vina, ter za shranjevanje drugih kmetijskih pridelkov, strojev in orodja, lahko tudi za občasno 
prenočevanje. 

 
 


