
PRLOGA 2  

TEHNIČNE ZAHTEVE   
  

Opis  Tehnične zahteve   

Starost naprave  Tovarniško nova  

Funkcionalnosti:   Barvno obojestransko tiskanje, obojestransko 

kopiranje, obojestransko skeniranje   

Nadzor:  centralni nadzor tiskanja in analiziranje 

uporabe naprav preko spletnega brskalnika  

Pošiljanje in shranjevanje skeniranih 

dokumentov:  
pošiljanje z elektronsko pošto in skupne mape  

Postavitev   Na podstavku   

Hitrost tiskanja čb.:   25 strani/minuto ali več 

Hitrost tiskanja b.:   25 strani/minuto ali več   

Format papirja   najmanj A5 do A3   

Ločljivost tiskanja:   najmanj 1200 x 2400 dpi   

Čas do natisa prve strani čb.:   6 s ali manj   

 HDD, RAM  

 ali SSD 
300 GB, 2GB 

256 GB ali več 

Čas do natisa prve strani b.:   8 s ali manj  

Maksimalna mesečna zmogljivost :   100.000 strani ali več   

Kapaciteta vhodnega predala:   500   

Kapaciteta dodatnih predalov (3 dodatni):   500   

Papir   min. 60 – 120gm2   

Skeniranje:   barvno obojestransko za vsaj 100 listov 

istočasno, avtomatski podajalnik   

Skeniranje  enojni prehod (Single-Pass)  

Min Ločljivost skeniranja:   600 x 600 dpi   

Podprti  formati za skeniranje:   JPG, PDF, TIFF, JPEG, XPS   

Podprti OS:   MS Windows 7 , 8, 10 in 11   

Funkcije  centralni nadzor tiskanja  

Baza elektronskih naslovov  Vsaj 500   

Zaščiten izpis s PIN kodo:   Da   

Priključki:   Ethernet, USB 2.0   

Podpora tiskalniškim jezikom:   PCL; PostScript   

Centralizirano spremljanje in zbiranje 

podatkov o MF napravah in tiskalnikih ne 

glede na proizvajalca:   

Da   



Obvezni podatki o MF napravah in 

tiskalnikih: IP naslov, model ali 

proizvajalec naprave, število izpisov, 

ločeno za barvne in črno bele izpise   

Da   

Grupiranje naprav na podlagi IP 

naslovov:   
Da   

Izvoz podatkov v .cvs ali .xls ali .ods   Da   

Varno tiskanje (secure print)  Da  

Uporabniški profili  Min 500 upor. profilov na napravo  

Predali  4 predali, kasete s papirjem  

Certifikati  CE, ISO 9001 in ISO 14001  

   

  Naprave morajo izpolnjevati minimalne zahteve iz tehničnih specifikacij;    

  Ob dobavi naprave mora biti priložen napajalni kabel;  

  Pri dobavi naprave mora biti priložena programska oprema in gonilniki za namestitev (za 

Windows 7, Windows 8, Windows 10 in Windows 11),  

  Biti morajo biti v skladu z Uredbe o zelenem javnem naročanju   
  Podizvajalec mora izpolnjevati vse tehnične pogoje naročnika  
  Naprave morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko 

učinkovitost, veljavne na dan objave naročila.  
  


