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*odprtine krovne plošče s definirane v tlorisu
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Prelivni rob razbremenilnika

RW03 - Grablje RakeMax s svetlim prehodom 10 mm

Grablje montirane v kanal širine 0,9 m z izmetom

v zalogovnik za mulj kot npr. HUBER Multi -Rake Bar

Screen RakeMax

Peskolov

CP03 - Vrteči curkovnik za

čiščenje zadrževalnika -

OPCIJSKO

padec dna 4%

Črpališče

Peskolov

Zadrževalnik

Vrteči curkovnik za

čiščenje zadrževalnika

RW04 - Naprava za obdelavo

odpadnega materiala iz grabelj kot.

npr HUBER Wash Press WAP 4

Regulator pretoka 60-250

l/s kot npr. BGU tip V

60-250 l/s

Cevni izpust za pranje dna

zadrževalnika

0.40 4.50 0.40

AB stena, za potrebe vgradnje regulatorja

pretoka - potrebno sidranje v stranski AB steni

166.34166.34

167.72

Obstoječa AB stena ter talna plošča se ohrani -

glej tehnično poročilo.

167.72

Obstoječa AB stena ter talna plošča se ohrani -

glej tehnično poročilo. Izvede se obetoniranje

sten in talne plošče.

Preliv iz čraplipšča v

zadrževalnik 2x fi 500

Naprava za obdelavo odpadnega

materiala iz grabelj kot. npr HUBER

Wash Press WAP 4
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RW07

19.22 6.56 1.60

Preliv iz črpališča v

zadrževalnik

Obstoječa AB stena ter talna plošča se ohrani -

glej tehnično poročilo.
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