
Predvideno stanje nadzemni del - TLORIS

Predvideno stanje

nadzemni del - PREREZ A-A

Predvideno stanje

nadzemni del - PREREZ B-B

167.72

A A

Vertikale 200/200/5

Talna ploščica 300/300/5

vijačena v beton

Vertikale 200/200/5

Talna ploščica 300/300/5

vijačena v beton

Vertikale 200/200/5

Talna ploščica 300/300/5

vijačena v beton

Vertikale 200/200/3

Talna ploščica 300/300/3

vijačena v beton

Vertikale 200/200/3

Talna ploščica 300/300/3

vijačena v beton

Svetlobna kupola za izvlek

grabel

Svetlobna kupola za izvlek

grabel

IPBI/HEA 140

vijačen

Vijačena horizontalna

konstrukcija 120/120/3

Horizontalne ojačitve

200/200/3

IBPI/HEA 200

vijačenje

IPE 140 vijačen

IBPI/HEA 200

vijačenje

IPBI/HEA 140 vijačen

B
B

Vertikale 200/200/5

Talna ploščica 300/300/5

vijačena v beton

Vertikale 200/200/5

Talna ploščica 300/300/5

vijačena v beton

Svetlobna kupola za izvlek

grabel

IBPI/HEA 200

vijačenje

Karakteristični prečni prerez strehe in fasade

Tloris strehe -

izvedba strešine z nakloni in vetikalnim iztokom
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DETAJL FASADE in STREHE

* Ni v merilu

Vertikale 200/200/5

Talna ploščica 300/300/5

vijačena v beton

Polivretanske sendvič

plošče debelin 5 cm

Polivretanske sendvič

plošče debelin 5 cm

OSB plošče debeline 25 mm

Naklonski stirudur za izvedbo

naklona 2 %

Horizontalni stirodur in

vertikalna OSB plošča

oblečena v SIKA folijo

Obroba iz pocinkane barvane

pločevine debeline 0,8 mm

Podkonstrukcija iz lesenih

desk 0,05 x 0,05 m

Fasada izvedena iz

vetikalnih desk 7 cm x 3,5

cm in razmak med

deskami 8 mm

Fasada izvedena iz

vetikalnih desk 7 cm x 3,5

cm in razmak med

deskami 8 mm

Vodotesna folija kot npr. SIKA

Naklonski stirodur 2 %

OSB plošče 25 mm

Polivretanske izolacijske plošče 5 cm

Jeklena podkonstrukcija

DETAJL STREHE in FASADE
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prikazan v grafiki

0.2.8

Podzemni del

prikazan v grafiki

0.2.8

Podzemni del prikazan v

grafiki 0.2.8
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prikazan v grafiki
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2 okni dimenzije 70 cm x 150 cm

2 okni dimenzije 70 cm x 150 cm

IPE 140 vijačen

Vrata Z1

Vertikalni iztok

S1

S1

S1

0.2.9
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