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HUMUSIRANJE

svetli profil

2 x 2.00 1.20
površina 

min.2.5%

min.4.0%

0.50

mulda

večzrnati drenažni beton C 12/15,deb 20cm 

kamnita posteljica, deb 40cm

nosilna posteljica iz suhe mešanice peska in cementa, deb 5cm
fugirana z epoksi/poliuretansko dvokomponentno maso

tamponski droblenec TD 0/32

kamnita posteljica 0/125

obrabna asfaltna plast 

nosilna asfaltna plast

obrabna plast iz tlakovcev deb. 5cm, 
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dvignjen granitni robnik
dim. 15/25/100 cm

0.12
2:3

vozna pasova

0.125

za pešce

0.25

(Opomba: Namesto s tlakovci se površina za pešce 
                 lahko izvede tudi v asfaltni obliki.)
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Novo mesto - Bučna vas

P-2019/39

KARAKTERISTIČNI PREREZ CESTE C1 IN C2

SPREJET DOKUMENT

Ksenija Avsec, univ.dipl.inž.arh.

Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad.

marec 2022

Marjan Klobučar, inž. grad.

IZS G - 1134

PA PPN, ZAPS 1214

CGP, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto

OPPN Bučna vas - zahod/1

9.d
Opomba: Prikazani karakteristični prečni prerez je prikazan le shematsko in se podrobneje prikaže v projektni dokumentaciji, skupaj s preostalimi infrastrukturnimi vodi, ki bodo potekali v koridorju ceste.


